$J§9j INFORMACE O PRODUKTU: profisign plus >

P.S. SUBLILT

popis:
P.S. FILM SUBLI je material urceny k nazehlovani na textilie obarvené sublimacnimi inkousty.
Specialni sloZzeni a proces vyroby vytvari bariéry proti zbarveni P.S. SUBLI sublimac¢nim

barvivem.
o v r v o7 e . o
prumeérna tloustka folie: 110 mikronu

podkladova félie:
lepiva polyesterova podkladova félie

Vzhledem k velmi Sirokému spektru dostupnych textilii na trhu, berte zde uvedeny
navod zpracovani pouze jako doporuceny.

zakladni nastaveni:

teplota: 130°C
Cas: 15 vtefin
tlak: stfedni (3-4 bary)

postup zpracovani:

motiv vyrezte zrcadlové

vyseparujte prebyte¢ny material

umistéte motiv na textil véetné podkladové vrstvy
aplikujte na termolisu

odstrarite podkladovou vrstvu - zastudena, nebo zatepla

uhwhe

prani:

e prat nejdrive 24 hodin po nazehleni

o teplota maximalné do 40°C

e Nnepouzivejte bélidla a jiné agresivni praci prasky
¢ bez chemického cisténi

e neni mozné susit v susicce

Poznamka:
VSechny informace obsazené v tomto dokumentu jsou zaloZzeny na nasich zkusenostech.
Doporucujeme vzdy provést test aplikace pired zapocetim seriové produkce.

Produkt je v souladu s italskymi predpisy a s predpisy EU tykajicimi se vhodného pouziti.
Tento dokument je kontrolovan a podléha zménam.
Pro vice informaci nas prosim kontaktujte na nize uvedeném spojeni.

Dealer produktl SISER pro CR: PROFISIGN Plus s.r.o.
Papirenska 1, Praha 6, 16000
tel.: +420 226 200 190
info@profisignplus.cz
www.profisignplus.cz
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