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JAK PRAT, SUSIT A ZEHLIT TEXTIL, DEKOROVANY NAZEHLOVACIMI FOLIEMI?

Pokud jde o termotransferové folie, tak jednou z nejcastéji kladenych otazek je: ,Jak spravné prat
a susit ozdobené tricko?" Sestavili jsme proto tohoto stru¢ného priivodce ...

PRED PRVNIM PRANIM POCKEJTE NEJMENE 24 HODIN / \
Termoadhezivni vrstva potfebuje Cas ke krystalizaci a priniku do vlaken tkaniny. Pokud \
nazehlenou folii prilis brzy vyperete a ususite, tak existuje velka Sence, Ze se fdlie bude loupat, ‘ ‘|
nebo mdZe popraskat. \ /

SUCHE (CHEMICKE) CISTENI?

Vysoka teplota a roztoky na bazi rozpoustédel, které se pouZzivaji pfi suchém cisténi,
mohou termotransferové folie poskodit.

Na zakladé laboratornich testd, jsou pro chemické Cisténi vhodné nasleduijici folie:

e PS. Film o Glitter
e P.S. Electric e Sparkle
e PS. Extra e Hi-5

PRANI A SUSENI ODEVU NARUBY

Chrante dekoraci otocenim odévu pred pranim a susenim naruby. Pfi prani a suseni se o sebe
odévy tfou a to mdze zplsobit odérky, nebo dokonce odloupnuti folie - zejména, pokud maji
prané odévy zipy, nebo knofliky.

——————

ZVOLTE SPRAVNOU TEPLOTU PRANI
Pred pranim je velmi dlleZité zkontrolovat doporucenou teplotu v produktovém listu

folie. Zkontrolujte také doporucenou teplotu prani na stitku praného textilu - vzdy je
MAX °C nutné dodrzet nizsi z téchto hodnot. Vysoké teploty mohou oslabit lepidlo, nebo
zpdsobit “seprani” motivu z folie.

POUZIJTE JEMNY PRACI PROSTREDEK N
Jakykoli praci prostfedek, ktery slibuje ,Béleni*, ,Boj se skvrnami®, nebo ktery obsahuje jakykoli

jiny druh specialni pfisady, neni jemny praci prostiedek. Tyto pfisady spolu s bélidlem mohou

poskodit nazehleny motiv.

SUSENI V SUSICCE POUZE NA JEMNY PROGRAM
Stejné jako pfi prani, i pfi suseni je dlleZité zkontrolovat v produktovém listu, zda je material,
ktery pouZivate, vhodny pro suseni v susi¢ce. Suseni zavésenim na Sndiru je ale stale
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NEZEHLETE PRIMO PRES FOLII

Teplo Zehlicky méze material roztavit a znicit odév. Proto pfed Zehlenim nezapomerite
dekoraci zakryt pecicim papirem, nebo bavinénym hadfikem a Zehlicku nastavte na
nizkou teplotu (bez pary). Nebo vyZehlete tricko naruby.

Dodrzeni téchto zakladnich pokyn( je nejlepsim zplisobem jak zajistit dlouhou Zivotnost Vasemu motivu.
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